BOSCH

Invented for life

Kiinteistolampopumppu

Energiaa saastava lammitysratkaisu suurille
rakennuksille
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Yksi luonnollinen
lammonlahde.

Yksinkertaisuuden vuoksi.
Bosch Compress 7000 LW

Bosch lanseeraa nyt taysin uuden
kiinteistomalliston. Laajan malliston tuotteet
ovat teholtaan 22-80 kW. Ne sopivat erilaisten
kiinteistojen tarpeisiin. Juuri tarvittava teho - oli S
kiinteistosiiso tai pieni, asunto tai halli.

Kehittynyt tekniikka helpottaa arkea

Bosch Compress 7000 LW -mallissa on edistynyt, uudenlai-
nen kylmapiiri, joka mahdollistaa korkeat virtauslampétilat.
Siind on myds uusin ja kehittynein automatiikkamme, joka

mahdollistaa energiataloudellisen toiminnan. Tandemkom-
pressori, ruiskutustekniikka ja epasymmetriset lammon-
vaihtimet ovat ominaisuuksia, joista insin6érimme ovat
ylpeitd. Mutta tarkeinta on kuitenkin lopputulos:Asukkaat
saavat riittavasti lampo6a ja lamminta kayttovetta. Lop-
pukayttdjana sina saastat lammityskustannuksissa energiaa
ja rahaa, samalla pienentéen hiilijalanjalkea.

Korkea vuosihy6tysuhde ilman tarvetta lisdlammoélle
Lampdépumpun tehon voi valita 22 ja 80 kW:n valilta.
Yksikkoja voidaan kytked sarjaan jopa viisi kappaletta.
Bosch Compress 7000 LW pystyy tuottamaan jopa 68
asteisen lammitysveden, jonka ansiosta lampdpumppum-
me soveltuu ldhes jokaiseen kohteeseen. Lampdpumppu-
jarjestelman mitoitus voi olla sellainen, etta lisalammon
tarve on ldhes olematon. Tuloksena ovat korkeat COP- ja
SCOP-arvot ottotehosta riippumatta. Katso tarkat arvot
teknisista tiedoista.

Helppo asentaa ja ohjata

Lampdpumpun liitdnnat ovat sen paalld, mika tekee asenta-
misesta katevampaa. Sisaanrakennettu sahkokattila, vaihto-
venttiili ja kiertopumput helpottavat osaltaan, asennusta. Pro
Control 700 -kayttopaneelissa on valmius tiedonsiirtoon
MODBUS- ja BACnet -yhteyden kautta. Vaihtoehtoisesti voit
seurata lampdpumpun toimintaa Boschin oman etahallintajar-
jestelman kautta.




Tekniset tiedot: Bosch Compress 7000 LW

MALLI 22 KW 28 KW 38 KW
KAYTTOTIEDOT
Jarjestelman energialuokka, korkeat lampétilat
Lampoteho (BO/W35)Y 23 kW 29 kW 39 kW
Lampoteho (BO/W55)Y 23 kW 29 kW 39 kW
Ottoteho (BO/W35)! 5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW
Ottoteho (BO/W55)Y 7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW
COP kun (B0/35) portaassa 1? 4,91 4,95 4,78
COP kun (B0/35) portaassa 29 4,57 4,59 4,5
COP kun (B0/55) portaassa 2V 3,01 3,05 3,08
SCOP, lattialammitys, kylma ilmasto 5,62 5,61 5,48
SCOP, lampépatterit, kylméa ilmasto 9 4,42 4,45 4,49
KERUU/KYLMAAINEPIIRI
Kompressorityyppi/Kompressoreja/Kylmaainepiireja
Keruupiirin paine
Lammonkeruupiirin pienin/suurin kayttolampotila
johdolle 5K keruupirile etanoli 25 paino ) = Y-
Kaytettavissa oleva ulkoinen painehavio 79 kPa 72 kPa 80 kPa
Keruuputkiston sisdinen painehavi6 (etanoli 25 paino-%:a) - -
Kylmaaine (R410A) 4,5 kg 5,0 kg 6,8 kg
CO, -vastaavuudet (GWP) 94t 104t 14,2t
DN4O(si-

Liitanta DN40 s&an)

DN50(ulos)
LAMMITYSJARJESTELMA
Suurin menolampétila/paluulampétila
Lampadjohdon nimellinen virtaus (delta 8 °C) 0,7 /s 0,81/s 1,11/s
Lampodjohdon pienin virtaus (delta 10 °C) 0,51/s 0,7 /s 0,91/s
Lammitysjarjestelman suurin/pienin tydpaine
s Qea 7ee e
Lampdjohdon sisadinen painehavié = =
Kayttéveden lammityksen vaihtoventtiili Sisaltyy -
Liitanta DN40
SAHKOON LIITTYVAT TIEDOT
Sahkoliitanta
Sisaanrakennettu sahkokattila 6/9/15 kW
Sisaanrakennetut kiertovesipumput Kylla
Sulakekoko sahkdékattilan kanssa / ilman sahkokattilaa 25/50 A 40 A
Kaynnistysvirta pehmokaynnistyksen kanssa / ilman 4 43/22 A 54/30A 78/39 A
Suurin kayttovirta, mukaan lukien kiertopumput (B12/W68) 20 A 26 A 36 A
Suurin kayttovirta, pois lukien kiertopumput (B12/W68) - -
e an e
Kayttopaneeli
Tiedonsiirto
MUUTA
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) 700 x 750 x 1620 mm
Paino 350 kg 360 kg 370 kg
Aéniteho dB (A) © 48-52 48-52 49-54
Sarjakytkenta
Lammonlahteen liitanta ylhaalla
Lampdjohdon liitanta ylhaalla

1) Téysi kuormitus. EN 14511- ja EN 14825 -standardien mukaan.
3) Keruupiirin -5 °C lémpétilassa, mukaan lukien jéchdytysaine.

2) Osakuormitus. EN 14825 -standardin mukaan.
4) EN 61000-3-11 -standardin mukaan.

48 KW 54 KW

A+++

47 kW 55 kW
48 kW 57 kW
10,9 kW 11,5 kW
15,4 kW 18,3 kW
4,72 4,82
4,36 4,53
3,1 3,12
5,27 5,54
4,41 4,44
Scroll /2 /1
6 bar
-5/30°C
2,81/s 3,11/s

91 kPa

19 kPa
7,5 kg 9,5 kg
15,7t 19,8t

68°C¥/60°C

1,41/s 1,61/s
1,11/s 1,31/s
6/ 1,5 bar

29 kPa =
13 kPa
400 V
50 A 50 A
100/48 A 98/40A
43 A =
45 A

Pro Control 700
MODBUS / BACnet IP

380 kg 460 kg

49-54 57-63

jopa b

Ei

64 KW 72 KW
64 kW 73 kW
64 kW 74 kW
14,0 kW 16,1 kW
21,6 kW 24,7 kW
4,77 4,7
4,42 4,39
2,96 2,99
5,39 5,33
4,34 4,36
3,71/s 4,31/s
24 kPa 18 kPa
9,3 kg 10,6 kg
194t 22,1t
Vitaulic 76,1
1.91/s 2,21/s
151/s 1,81/s
14 kPa 16 kPa
Vitaulic 76,1

Ei (lisdvaruste)

63 A 80 A
105/47A  141/635A
55 A 69 A
1450 x 750 x 1000 mm
470 kg 480 kg
57-63 57-63

sivulla / takana / ylhaalla

sivulla / takana / ylhaalla

energiaa ilman ympdristén vaikutusta. Ympdristd vaikuttaa ddnenpainetasoon, ja ddnenpainetaso on 11 dB(A) matalampi, kun se mitataan yhden metrin etcisyydeltc tyhjdssd tilassa.

80 KW

79 kW
81 kW
17,6 kW
26,7 kW
4,72
4,3
3,04
5,3
4,33

4,61/s

21 kPa
10,8 kg
22,6t

2,41/s
1,91/s

15 kPa

80A
135/61,3A

72A

490 kg
57-63

5) EN 14825 -standardin mukaan. 6) Adniteho tarkoittaa léimpépumpun tuottamaa akustista



Bosch - turvallinen
lammityslaitetoimittaja!

Bosch valmisti ensimmaiset lammitystuotteensa jo 1800-luvulla. Nykyaan
yrityksen toiminta kattaa kaiken lampovoimalaitoksista omakotitalojen
aurinkolammitysjarjestelmiin. Boschin lampdosasto on yksi Euroopan
suurimmista lammitystuotteiden valmistajista, ja yrityksen kansainvalinen
geotermisen energian osaamiskeskus on Ruotsin Tranasissa. Siella
kehitetaan ja valmistetaan Bosch-lampopumppuja koko Euroopan
markkinoille.

Kiinteistoasiantuntijoillamme on kaikki se osaaminen, jota tarvitaan
kiinteiston optimaalisiin lammitysratkaisuihin. Uusasennuksesta huoltoon.
Lisaksi kaikki asentajat ovat suorittaneet Boschin asiantuntijakoulutukset,
jotta asiakas voi tuntea olonsa turvalliseksi.

Robert Bosch Oy
Ayritie 8 E, 01510 Vantaa
Puh. 010 480 80
boschmyynti@fi.bosch.com

www.bosch-climate.fi
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